
RETANOL®

Pour les chapes prêts aptes au 
revêtement après 5 à 7, 14 ou 
21 jours et avec une résistance 
jusqu'à CT-C35-F5

Résumé des informations produit



RETANOL®

Qu'il s'agisse de 5 à 7*, 21* ou 14* jours, un délai fiable d’aptitude au revêtement garantit un processus 
de construction sans heurts et des clients satisfaits. Grâce à la résistance de qualité CT-C35-F5, Retanol® 
est également idéal pour la pose de parquet et la réduction de l'épaisseur nominale.

Classe de résis-
tance

CT-C20-F4 CT-C20-F4  CT-C25-F4 CT-C35-F5  

Aptitude au revête-
ment 

après le 18e-21e* jour après le 10e-14e* jour après le 5e-7e* jour après le 5e-7e* jour 

Dosage 200 ml 250 ml 350 ml 350 ml 

Quantité de ciment 50 kg 50 kg 50 kg 55 kg

Classe d’efficacité 
énergétique 

EK 1 EK 1 EK 1 EK 2 

Résistant après le 4e jour après le 3e jour après le 2e jour après le 2e jour 

Chauffage  après le 5e jour après le 2e jour après le 1er jour après le 1er jour

Phase de chauffage  14 jours  10 jours 6 jours 6 jours 

DOSAGE ET QUANTITÉ DE CIMENT

TABLEAU DES CAS DE CHARGE

Charge surfacique 
Charge ponctuelle

2,0 kN/m2

1,0 kN
3,0 kN/m2

2,0 kN
4,0 kN/m2

3,0 kN
5,0 kN/m2

4,0 kN
7,5 kN/m2

6,0 kN
10,0 kN/m2

8,0 kN

Tension de flexion 
≥ F4

40 mm  50 mm  55 mm 60 mm  N.I.             N.I.             

Tension de flexion 
≥ F5

35 mm 45 mm 50 mm 55 mm 75 mm  90 mm   

PRATICABILITÉ
après le 1er jour

CHAUFFAGE
après le 1er jour

RÉSISTANCE DE LA SURFACE
≥ 1,0 N/mm² (à partir de C30-F5)

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
jusqu’à EK 2

APTITUDE AU REVÊTEMENT
après le 5e-7e jour 

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ET À LA  
FLEXION
jusqu'à CT-C30-F5 

RÉSISTANCE À LA CHARGE
après le 2e jour

CLASSE DE RETRAIT
SW 2 (SW 1 avec Agent X®)

CERTIFICATION
Certifié par le DGNB, niveaux d’émissions testés  
(TÜV Rheinland), EC1 Plus selon Emicode

ÉPAISSEUR NOMINALE MIN. DE 2 KN/M²
dès 35 mm

• Sauf indication contraire, les données fournies concernent l'épaisseur nominale minimale (sans FBH) ou en tant que couverture minimale des conduites (avec FBH).

 *avec chauffage au sol  	
• Ne pas dépasser le dosage maximal de 500 ml.
• Les spécification se réfèrent à une cuve de malaxage standard d'une capacité nette de 200 l 
  et d'une capacité de remplissage d'environ 320 kg de gravier de chape. 
• La classe de résistance dépend de la qualité du gravier de chape utilisé.
• La spécification « après le Xe jour » n’inclut pas le jour de la pose.

• Pour une chape d'épaisseur supérieure à 60 mm, non chauffée, et supérieur à 70 mm,  
 chauffée, toujours utiliser une dose de 350 ml.
• Pour les épaisseurs nominales supérieures à 80 mm, un temps plus long peut être nécessaire 
 avant la pose de revêtement.  Veuillez consulter le support technique à l'avance pour trouver  
 ensemble une solution.
• S'applique à toutes les versions du produit : EKA/EKA Blue/EKA BW/VIWA/VIWA Yellow ainsi  
 que toutes les versions professionnelles.



DOMAINES D'APPLICATION
• Pour toutes les chapes selon la norme DIN 18560, parties 1 à 7

• Particulièrement adapté pour les chapes à haute résistance  
 avec délai court  d’aptitude au revêtement

• Chapes intérieures et extérieures, ainsi que dans les zones à  
 humidité permanente

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE
1. Bien agiter le bidon avant de mélanger pour la première fois
    puis toutes les 30 minutes, pour assurer une répartition 
    uniforme de tous les ingrédients.
2. Remplir d'abord la pompe à chape à peu près à moitié avec 
    du sable et la quantité totale de ciment.
3. Ajouter Retanol® à la première eau de mélange (générale
    ment5 à 10litres) puis remplir complètement la pompe.
4.  Ajouter progressivement la quantité d’eau restante requise 
     jusqu’à obtenir une consistance ferme et plastique.
5. Prévoir un intervalle de 2 minutes après le mélange pour 
    garantir une bonne homogénéité des composants. 
    Cela est tout aussi nécessaire pour le bon fonctionnement de 
    Retanol® que le fait d'agiter le bidon.

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT
∙ Temps de traitement : 60 minutes

∙ Lissage et polissage : 90 minutes

  Température de traitement : entre +5°C et +28°C  
  pour le mortier, l'environnement et le support

∙ Ne pas mélanger avec d’autres adjuvants pour chapes et  
  mortiers

∙ Ne jamais réactiver avec de l’eau un mortier de chape déjà  
  durci 

SABLE, EAU, CIMENT
∙ Courbe granulométrique : Gravier de chape conforme à la 

                                          norme DIN 1045-2 A/B, pour la  
                                          production de béton de chape,    
                                          granulométrie 0–8 mm

∙ Rapport eau/ciment :      Max. 0,6

∙ Ciment :                          Utilisation du ciment selon la liste 
                                         d'homologation des ciments PCT

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Faible retrait selon SW 1 en combinaison avec AgentX®

• Densité apparente environ 2 000 à 2 200 kg/m3

• Conductivité thermique environ 1,5–2,4 Lambda

• Meilleur traitement et résistance à la traction plus faible

• Quasi indépendance par rapport aux conditions climatiques du  
  bâtiment

• Réduction des vides d'air

• Ventilation après le 1er jour 

• Protection contre l'humidité pendant au moins 2 mois

MESURE CM
• Une chape Retanol® Xteme est considérée comme une chape  
  qualifiée en termes d'aptitude au revêtement dans les 56  
  premiers jours après la pose et peut être testée et homologuée  
  par PCT Chemie quant à son aptitude au revêtement au moyen  
  d'une mesure CM.

• La mesure CM, y compris l'émission d’une déclaration de  
 garantie	 et la prise en charge de la garantie, peut être  
 commandée gratuitement auprès de PCT Chemie pendant cette  
 période 	par l'entreprise spécialisée Retanol®, les poseurs de  
 sol, les carreleurs ou le client.  Vous trouverez de plus amples  
 informations sur l’homologation de la chape sur notre page 
 d’accueil sous la rubrique « Garantie ».

• Après 56 jours, la chape Retanol® est évaluée selon les valeurs  
 standard de la norme DIN 18560.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ET À LA  
FLEXION

Certifié par le DGNB, niveaux d’émissions testés  
(TÜV Rheinland), EC1 Plus selon Emicode

TÉLÉCHARGEMENTS ∙ Protocoles de chauffage 	       			           ∙ Brochure produit	            	  
∙ Spécifications de l'appel d'offres   			           ∙ Retanol® après pose
∙ Fiche technique du DGNB				            ∙ Protection contre l’humidité
∙ Certification GEV (Emicode)		                         ∙ Tests d’émissions du TÜV
∙ Protocoles de mesure 	    			            ∙ Règles hivernales
∙ Tableau des cas de charge	     			            ∙ Liste d'homologation du ciment



Blumenstraße 23-25, 71106 Magstadt
+49 7159 4062-0
info@pct-chemie.de
www.pct-chemie.de
Date d’émission : mars 2025

REMARQUE IMPORTANTE

Le résumé des informations produits sert de simple « trouveur de produits », donnant un aperçu des caractéristiques principales de nos 
produits afin d’aider à la sélection des produits au sein de la gamme PCT Chemie. 
Pour des informations techniques détaillées sur l'application correcte des produits sur le chantier, y compris les conditions pertinentes 
telles que les indications du fabricant, les normes et l'état de l'art, il convient de se référer à la version longue de la brochure produit. 

Seul le respect de ces conditions cadre peut garantir les propriétés techniques indiquées.
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