
RISOL®

PLUS PRO 1

Pour chapes avec résistance  
jusqu’à CT-C30-F5 et début de  
phase de chauffage après le 4e jour

Résumé des informations produits



RISOL® PLUS PRO 1
Avec Risol® Plus pro 1, vous atteignez une classe de résistance jusqu'à CT-C30-F5 et pouvez commencer 

la phase de chauffage dès le 4e jour.  

Votre choix optimal pour une meilleure qualité de chape et un traitement optimal.

Classe de résistance CT-C20-F4  CT-C25-F4  CT-C30-F5  

Dosage  100 ml 150 ml 150 ml 

Quantité de ciment 50 kg 50 kg 55 kg 

Classe d’efficacité énergétique EK 1 EK 1 EK 2

Chauffage après le 9e jour après le 4e jour après le 4e jour 

DOSAGE ET QUANTITÉ DE CIMENT

TABLEAU DES CAS DE CHARGE

Charge surfacique 
Charge ponctuelle

2,0 kN/m2

1,0 kN
3,0 kN/m2

2,0 kN
4,0 kN/m2

3,0 kN
5,0 kN/m2

4,0 kN
7,5 kN/m2

6,0 kN
10,0 kN/m2

8,0 kN

Tension de flexion ≥ F4 40 mm  50 mm  55 mm 60 mm  N.I.             N.I.             

Tension de flexion ≥ F5 35 mm 45 mm 50 mm 55 mm 75 mm  90 mm   

MARCHABILITÉ
après le 1er jour

CHAUFFAGE
après le 4e jour

RÉSISTANCE DE LA SURFACE
≥ 1,0 N/mm²

CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
jusqu’à EK 2

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ET À LA FLEXION
jusqu'à CT-C30-F5 

RÉSISTANCE À LA CHARGE
après le 3e jour

CLASSE DE RETRAIT
SW 2

CERTIFICATION
Conformité DGNB, testé pour les émissions  
(TÜV Rheinland), certifié Emicode EC1 Plus

ÉPAISSEUR MINIMALE DE 2 KN/M²
dès 35 mm 

 • Sauf indication contraire, les données fournies concernent l'épaisseur nominale minimale (sans chauffage par le sol) ou en tant que couverture minimale des tubes  

  (avec chauffage par le sol).

• Ne pas dépasser le dosage maximal de 500 ml. 

• Les informations se réfèrent à une cuve de mélange standard d’une capacité nette de 200 l et 

  d’une capacité de remplissage d’environ 320 kg de gravier de chape. 

• La classe de résistance dépend de la qualité du gravier de chape utilisé.

• Le jour de la pose n’est pas inclus dans la mention „après le Xe jour“. 



DOMAINES D'APPLICATION
• Pour toutes les chapes, conformément à la norme DIN 18560,  

 parties 1 à 7

• Particulièrement adapté pour augmenter la résistance et per    
 mettre une phase de chauffage plus précoce 	   

• Chapes intérieures et extérieures, ainsi que dans les zones à  
  humidité permanente

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

1. Bien agiter le bidon avant de mélanger pour la première fois 
    puis toutes les 30 minutes, pour assurer une répartition
    uniforme de tous les ingrédients.
2. Remplir d'abord la pompe à chape à peu près à moitié avec 
    du sable et la quantité totale de ciment.
3. Ajouter Risol® Plus Pro 1 à la première eau de mélange 
    (généralement 5 à 10 litres), 
    puis remplir complètement la pompe.
4. Ajouter progressivement la quantité d’eau restante requise 
    jusqu’à obtenir une consistance rigide et plastique.
5. Prévoir un intervalle de 2 minutes après le mélange pour 
    garantir une bonne homogénéité des composants. 
    Cela est tout aussi nécessaire pour le bon fonctionnement de 
    Risol® Plus Pro 1 que le fait de secouer le bidon.

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

∙ Temps de traitement: 60 minutes

∙ Lissage et polissage: 90 minutes

∙Température de traitement : entre +5°C et +28°C  
 pour le mortier, l'environnement et le support

∙ Ne pas mélanger avec d’autres adjuvants pour chapes et  
  mortiers.

∙ Ne jamais réactiver avec de l’eau un mortier de chape  
  déjà durci.SABLE, EAU, CIMENT

∙ Courbe granulométrique: Gravier de chape conforme à la 
                                         norme DIN 1045-2 A/B,                
                                         pour la production de béton de  
                                         chape, granulométrie 0–8mm

∙ Rapport eau/ciment:                  max. 0,6

∙ Ciment:                           Utilisation du ciment selon la        

         	                           liste d'approbation des ciments PCT

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Contrainte et retrait réduits selon SW 2 

• Densité apparente environ 2 000 à 2 200 kg/m3

• Conductivité thermique environ 1,5–2,0 Lambda

• Meilleur traitement et résistance à la traction plus faible

• Réduction des vides d'air

• Aération après le premier jour 

MESURE CM

• Une chape préparée avec Risol® Plus Pro 1 ne constitue pas 
une prépara- 
  tion définie, c’est donc son humidité résiduelle qui est évaluée  
  selon les normes de mesure et d'évaluation de la norme  
  DIN 18560.

• Dans ce cas, PCT Chemie et la société spécialisée Retanol®  	
  n'assument aucune responsabilité quant à la préparation au  
  de la chape.

• La mesure CM relève donc de l’obligation de vérification du  
 poseur de revêtement et doit être réalisée par lui.
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REMARQUE IMPORTANTE

Le résumé des informations produits sert de simple « trouveur de produits », donnant un aperçu des caractéristiques principales de nos 
produits afin d’aider à la sélection des produits au sein de la gamme PCT Chemie. 
Pour des informations techniques détaillées sur l'application correcte des produits sur le chantier, y compris les conditions pertinentes 
telles que les indications du fabricant, les normes et l'état de l'art, il convient de se référer à la version longue de la brochure produit. 

Seul le respect de ces conditions cadre peut garantir les propriétés techniques indiquées.
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